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осмотра конструкций крыши здания МБОУ СОШ Jtll6, расположенного по

адресу: ул. К. Маркса, д.l35А в г. ВерхниЙ УфалеЙ Челябинской области.

общие сведения:
Застроенная площадь S:2190,0 кв.м.;
Объем здания V:l8654,0 кф.м , по паспорту составлеЕному ОГУП "Областной центр
техническоЙ инвентаризация|l по ЧелябинскоЙ области, Верхнеурaльское отделение.
Здание Литер А прямоугольной формы с размерами 83,4* 13,05 м с выступом 9,9*2,56 м
Здание перехода Литер Al прямоугольной формы с ршмерами 14,0б*9,9 м.
Здание спортивного зала Литер Ю прямоугольной формы с размерами 58,68* 12,8 м.
Входная группа Литер а - тамбур 3,4*3,5м с козырьком 6,0*6,7 м,

ВЫЯВЛЕНЫЕ ДЕФЕКТЫ:

Литер А.

- Неrytrцаелеревянные конструкции крыши выполнены из некачественной древесины, на
иоЙлсах,стрпилахимеются с)лки, констр}кции выполнены из геометрически нфовньD(

конструкциЙ. Щеревянные конструкции скреплены моцryсобоЙ некачественно, стропильные
ноги не закреплены к парапету, qлцейвует угроза обрупения, Мауэрлат отсугствует.
Работы по антисепп,Iрваниюдеревянных конструкций не выполнены.

Выполнить замену стропильных конструкций крыши с антисептированием деревянных
конструкчий.

- Водосток неорганизован, вынос карниза составляет 250мм, что приводит к замачиванию
кирпичной кладки стен. Не предусмотрсны снегозадерживающие устройства.

Выполнить ремонт кладки карнизов, выполнить организованный водосток и установить
снегозадерживающие устройства и ограждение на кровле.

- Вентиляционные блоки частично не выведены на металлическую кровлю, т.е. не

функционируют.
Выполнить нарапIивание вентиляционных блоков с выводом их конструкций выше кровли

- Прtалыкаrп,rя металлических листов к выступающим конструкциям выше )ровнякрвJIи не
выполнены, вследствие чего происходят протечки.

Выполнить новую кровлю из профлиста.

-Утепление чердачного перекрытия не соответствует требованиям СП 50.13З30.2012
<<Тепловая защита зданий>.
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